
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobily 

 • motory  
 (benzínové, naftové) 50 - 60 ml na 1l 
oleje, aplikujte po ujetí 20 000 km 
nezávisle na počtu výměn oleje 
 
 • převodovky  
 (manuální, automatické) 125 ml na 
náplň, aplikujte po ujetí 50 000 km 
 
 • diferenciály  
 50 - 60 ml na náplň, aplikujte po ujetí 50 
000 km 
 
 • posilova č řízení 
 30 ml na náplň, aplikujte po ujetí 50 000 
km 
 
 • dvoutaktní motory  
 přidejte 40 ml do 1l oleje, který se mísí 
například v poměru (1:50) s benzínem 
pro dvoutaktní motor (poměry určuje 
výrobce motoru)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průmyslové užití 
 
 • převodní sk říně 
 obecně platí 5% MILITECu - 1 na 1l oleje 
opakovat každých 1000 hodin provozu 
 
 • hydraulická za řízení 
 250 ml na 20 l hydraulické kapaliny 
opakovat každých 1000 hodin provozu 
 
 • práce s kovem  
 naneste tenkou vrstvu na kovový povrch 
při jakémko- liv obrábění (řezání závitů, 
soustružení, vrtání apod.) 
 
 • ošet řování řetězů 
 naneste tenkou vrstvu na kov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střelné zbran ě 
 
 • všechny druhy palných zbraní včetně 
poloautomatických a plně automatických 
všech ráží 
 
 • zvyšuje se odolnost proti selhání, 
zvyšuje se úsťová rychlost střely a tím 
přesnost střelby 
 
 • snižuje účinky koroze, uhlíku a 
nanášení olova ve zbraních 


